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® di Walter Ferreri

La Ziel, dinamica ditta di Fossalta di
Portogruaro, c¢i ha fatto pervenire uno
strumento particolarmente orientato ver-
so coloro che desiderano acquistarne uno
per osservare la cometa ISON senza tanti
fronzoli e dalla spesa contenuta.

Lo strumento in questione ¢ il Gem 30,
un rifrattore da 70 mm di diametro e
500 mm di lunghezza focale con mon-
tatura equatoriale EQ1. Certamente le
compatte dimensioni dello strumento e
il peso contenuto lo rendono molto adat-
to al trasporto e quindi da portare con
sé in una postazione dove, per vedere la
ISON in dicembre, 'orizzonte sud-est
sia sgombro.

Quando I'abbiamo ricevuto, ci ha colto un
certo stupore nel constatare le generose
dimensioni dell’imballo: date le caratteri-
stiche dello strumento, ci attendevamo una
confezione dalla lunghezza pit contenuta.
Il tutto & pesante 11 kg.

Ma lo stupore svanisce all’apertura del-
la confezione, che ne rivela una secon-
da appropriata alle caratteristiche dello
strumento: questo secondo imballo ha
dimensioni piu contenute che ne consen-
tono un comodo trasporto con qualsiasi
vettura. :
Aperta questa seconda confezione, tro-
viamo il cartoncino che pubblicizza lo
strumento mettendo in evidenza che, in
occasione del passaggio della ISON, la
Ziel offre “il telescopio ideale per osser-
vare l'evento, a condizioni uniche”. Que-
sto vuol dire che viene offerto a 198 €
anziché 234 €.

Inoltre sono compresi nel prezzo una ma-
glietta celebrativa e una borsa da traspor-
to. Quest'ultimo omaggio & veramente
molto utile, date le caratteristiche e fina-
lita dello strumento. La confezione rega-
lo che compare (terzo imballo... bisogna
riconoscere che ultimamente gli importa- : ' T ;

tori fanno molto afinché la merce non si Sy i B :
danneggi durante il trasporto!) contiene WWW. - |eSCOp|O.Com S
il tutto. - 2 i ; e
Dapprima c¢i imbattiamo nel manuale i ko
d’uso; un volumetto da 32 pagine forma-
to A5 e in un pieghevole con le istruzio-
ni di montaggio specifiche per il Gem
30. Entrambe le pubblicazioni sono in S
italiano. m.4 Visione generale del Gem 30 ISON Edition, rifrattore compatto e leggero.
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mLd L'oftica intubata, collegata alla montatura tramite due anelli: il sistema migliore.

Il montaggio

dello strumento

Abbiamo iniziato il montaggio dal leggero
treppiede in alluminio che ¢ contenuto in
uno scomparto uguale a quello del tubo ot-
tico. Questo treppiede & davvero molto leg-
gero (1,35 kg), come quelli fotografici di uso
pitt comune anche le sue dimensioni sono
analoghe a quelle dei treppiedi fotografici,
dal momento che, con le gambe rientrate,
occupa un triangolo da soli 55-56 cm di lato
e ha unaltezza di 66-67 cm. Tali dimensio-
ni divengono, rispettivamente, di 102 e 120
cm con le gambe alla massima estensione.

I puntali sono in gomma e i distanziato-
ri in alluminio (molto meglio di quelli in
plastica). Le viti di bloccaggio per il posi-
zionamento dell’asta centrale delle gambe
svolgono senza problemi il loro compito,
viste le loro dimensioni.

Alla base del treppiede, stringendo sem-
plicemente una vite, abbiano collegato la
montatura davvero “mini”, che comunque i
costruttori hanno dotato di vite micrometri-
ca per la regolazione della latitudine. Poiché,
come abbiamo verificato, questa EQ1 ¢ iden-
tica a quella che equipaggia lo Sky-Watcher
BK 709 EQL1, per il suo esame rimandiamo
a quanto scritto a pag. 57 del n. 257 di Nuove
Orione (ottobre 2013). Qui aggiungiamo solo
che ogni giro della manopola di AR sposta lo
strumento di 15 minuti (3,75%), mentre ogni
giro di quella di Dec. lo sposta di 2°,

Le ottiche

L'ottica intubata & accuratamente protet-
ta da piu fogli di plastica. Stupisce la sua
notevole compattezza, dal momento che
la sua lunghezza globale & di soli 50 cm.
11 diametro & di 7,5 cm mentre il paraluce
raggiunge i 10 cm e il suo tappo in plastica
ne ha uno inferiore da 42 mm.

11 dispositivo di messa a fuoco, da 31,8 mm, &
completo con una filettatura per anellia T e
di vite di blocco. La sua escursione di 68 mm
richiede 'uso di prismi o di tubi di prolunga
per la messa a fuoco; con il prisma a 45° (a
raddrizzamento totale) e 'oculare H20 in do-
tazione si riescono a mettere a fuoco soggetti
fino a una distanza minima di 7-8 m. Il mo-
vimento & un po’ duro ma uniforme; comun-
que, grazie alla compattezza del tubo, I'im-
magine non vibra mentre si mette a fuoco.

Il cercatore ¢ il diffuso 5x24; avendo un
obiettivo cromatico, ha un'apertura libera di
12 mm. Il campo apparente & di 25° (5° quel-
lo reale), e il suo centro & ben indicato da uno
spesso crocicchio. Come abbiamo gia avuto
modo di dire, & notevole il fatto che con que-
sto piccolo cercatore si possa mettere a fuoco
(ruotando l'oculare), possibilita preclusa in
altri strumenti di valore superiore. La sua
collimazione si effettua con tre viti a 120",
Due viti lo assicurano al tubo del principale
tramite una staffa di plastica.

Nella parte anteriore si vede lobiettivo
rintanato di 10 cm dal bordo del paraluce.

Quest’ottica, com’é la norma, appare perfet-
tamente uniforme e trasparente. I tre spa-
ziatori a 120° che separano le due lenti del
doppietto sono annerite come l'interno del
tubo, che rivela una buona opacizzazione.
11 collegamento del tubo sulla montatura av-
viene tramite due anelli che ne consentono
sia la rotazione che lo scorrimento. Quello da
porre davanti ¢ dotato di vite per I'attacco di
fotocamere (per foto in parallelo). Per bilan-
ciare i 9,5 etti del tubo, il contrappeso (pe-
sante 2,15 kg) deve essere posizionato un po’
prima della meta della lunghezza dell’asta.
Qui s'impone una riflessione: perché non
dotare questo strumento di un contrappe-
so pitt leggero (per esempio da 1,5 kg), pitt
che sufficiente a bilanciare il leggero tubo e
anche un corpo macchina, considerando la
“vocazione” di trasportabilitd del Gem 302
Certo, siamo consapevoli del fatto che questi
contrappesi vengano prodotti in grande serie
per pil strumenti, ma pensiamo anche che il
gran numero di ottiche leggere ne giustifi-
cherebbe uno apposito meno pesante.

Un altro aspetto migliorabile che abbiamo rile-
vato riguarda i flessibili per i movimenti micro-
metrici. Data la compattezza del tubo, sarebbe
preferibile che essi fossero sostituiti da mano-
pole: questi dispositivi, oltre a essere pili comodi
nell'uso - vista la vicinanza del capo dell'osser-
vatore alla montatura - non creerebbero proble-
mi di intralcio come fanno i flessibili.

"
s

d La piccola montatura equatoriale EQT in
* | questo caso non ha evidenziato problemi
#20 a svolgere appieno il suo ruolo.
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he La corsa della messa a fuoco é di 68 mm: consente la fotografia al fuoco diretto ma per mettere a

La prova terrestre

Prima di provarlo sul cielo, abbiamo indi-
rizzato il Gem 30 verso panorami terrestri,
data la sua trasportabilita e facilita d’uso.
Qui abbiamo apprezzato molto il fatto che
venga fornito in dotazione il prisma a rad-
drizzamento totale.

Peccato che, invece, la dotazione degli
oculari si limiti a due semplici Huygens dal
campo apparente di soli 30°, soprattutto
per quello a focale pilt lunga, considerando
che ¢ un'edizione dedicata a una cometa.
In questo caso avremmo visto bene un 20-
25mm con almeno 40° di campo.
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fuoco occorre Inserire o un prisma o un tubo di prolunga.

La visione terrestre & buona e luminosa
con I’'H20 (25x), ma ¢ divenuta molto buona
utilizzando un oculare di tipo Pléssl da 20
mm. Notevole il fatto che anche con questo
basso ingrandimento fosse gia percettibile
la turbolenza atmosferica.

L'utilizzo come cannocchiale terrestre ha
comunque mostrato la duttilita del Gem
30, risultando un ottimo strumento da
portarsi dietro, anche in spedizioni lonta-
ne (per esempio per seguire eclissi totali di
Sole). Per queste evenienze, se ¢ vero che il
Gem 30 non ha la perfezione di un piccolo
apocromatico, & anche vero che ha un peso

minore; inoltre il costo inferiore crea meno
patemi d'animo nel caso di smarrimenti,
furti o danneggiamenti.

Il test delle ottiche

Per testare otticamente lo strumento abbia-
mo dapprima puntato una stella di seconda
magnitudine e verificato come l'ottica sia
risultata centrata. Lo szar fest ha messo in
evidenza una correzione adeguata che poi
la lama di Foucault e il reticolo di Ronchi
hanno precisato in un errore sul piano fo-
cale di 1/3 di lambda (a 560 nm).

Anche il residuo dell’aberrazione cromati-
ca & tollerabile: entro limiti accettabili, in
accordo con la formula 1,12 x D2

Poiché il diametro libero & di 7 cm, il risul-
tato che si ricava da 1,12 x 72 & quello di 55
cm, quasi coincidente quindi con la focale
dello strumento.

Un criterio pi semplice per ricordare quale
deve essere all’incirca la focale minima nei
rifrattori acromatici & quello per cui la re-
lazione d’apertura non dovrebbe essere pitt
aperta di quella corrispondente al diametro
espresso in centimetri. Cosi un 7 cm deve
essere almeno un /7, un 10 cm almeno un
£/10, un 15 cm almeno un /15 ecc.

La prova sul cielo

In una serata dalla turbolenza contenuta e
dalla trasparenza media abbiamo puntato
Venere, che occhieggiava basso all’oriz-
zonte sud-ovest. Purtroppo la sua bassa
altezza sull’orizzonte non ha consentito
di spingere utilmente gli ingrandimenti
oltre i 67x (Plossl da 7,5 mm), ma questo
ci ha permesso di distinguere agevolmente
la fase e di apprezzare gli effetti della di-
spersione atmosferica. Paradossalmente,
abbiamo avuto un’immagine pili pulita con
il diaframma da 42 mm.

Ben diverso & stato il caso della Luna in

m.4 |l cercatore ha l'obiettivo cromatico da

| 24 mm, che & diaframmato a 12 mm per
- fornire immagini con un tollerabile residuo di
! aberrazione cromatica.



uy :
m.4 Gli accessorl comprendono un prisma a raddrizzamento totale a 45°, due oculari e un filtro lunare.

fase gibbosa. Alta sull'orizzonte, la Luna
ha sopportato forti ingrandimenti e qui ci
siamo sbizzarriti a verificare quale fosse il
massimo potere utile dello strumento, gra-
zie anche al buon indice di contrasto di cui
¢ capace l'obiettivo.

Con un 5 mm (100x) I'immagine era assai
nitida e suscettibile di mostrare ulteriori
dettagli, come in effetti abbiamo verifica-
to utilizzando un oculare da 4 mm (125x).
Siamo poi passatia un 6 mm + lente di Bar-
low 2x, per complessivi 167x: un ingran-
dimento che si ¢ rivelato eccessivo. Siamo
allora “retrocessi” a un 7 mm con la stessa
Barlow, ottenendo cosi 143x. E qui, fran-
camente, abbiamo ottenuto un'immagine
che risultata abbastanza valida, facendoci
concludere che il massimo ingrandimento
utile per 'osservazione planetaria di questo

strumento sia compresa fra 125x e 143x.
Trovandoci nel periodo dell'opposizione di
Urano, abbiamo poi puntato questo remo-
to pianeta notando con piacere che a 125x
il disco era riconoscibile senza incertezza:
si notavano le dimensioni maggiori rispet-
to alle stelle di analoga magnitudine.

Sulle stelle doppie, invece, abbiamo utiliz-
zato con soddisfazione i 167x, che ci hanno
permesso di distinguere le quattro compo-
nenti di Epsilon Lyrae ¢ di notare l'assenza
di astigmatismo. Non siamo riusciti, invece,
a vedere il compagno della Polare a causa
del cielo non molto limpido. Per gli ammas-
si, le nebulose e le galassie i risultati sono
quelli che ci si attende da un 7 cm. Cosi ab-
biamo avuto un’ottima visione del Doppio
Ammasso di Perseo (33x), mentre M13 e
MB35 erano solo delle nuvolette di luce (83x).

@ ZIEL GEM 30 ISON EDITION

CARATTERISTICHE TECNICHE

: Dimensioni imballo esterno 30x43x99 cm

: Dimensioni imballo interno 24x29x97 cm

¢ Diametro ufile 70 mm

i Lunghezza focale dichiarata 500 mm

: Fattore di offurazione 0

¢ Pofere risolutivo a 560 nm 17

. Pofere risolutivo (secondaria di 3 mag. piu debole) i

: Magnitudine limite visuale 11,6

: Ingrandimento max utile per osservazione planefaria fra 125 e 143x
 Peso (strumento operativo) 6,5 kg

: Che cosa ci & piaciuto di pid L'estrema portabilita.
: Che cosa ci & piaciufo di meno Gli oculari in dotazione.

=} Sopra: l'interno del tubo ha mostrato una
buona opacizzazione, prassi comune anche
* nei telescopi della fascia economica.
Sotto: L'obiettivo a doppietto ha un‘apertura
! libera di 70 mm e un rapporto d'apertura di f/7,1.

Una vocazione da nomade
In conclusione, abbiamo trovato in questo
Gem 30 ISON Edition sicuramente uno
strumento valido, con una vocazione da
nomade. E eccellente sia come regalo per
un ragazzo sia per chi desideri uno stru-
mento poco impegnativo ma gia in grado
di dare qualche soddisfazione, pur essendo
estremamente portatile. Lottica & buona e
la meccanica, per quanto compatta e legge-
ra, adeguata alle sue dimensioni.

Con alcune variazioni diventerebbe eccellen-
te. Noi lo doteremmo di oculari con campo
da almeno 40°-45° e dalle focali sui 20, 10, 6
e 4 mm per produrre rispettivamente gli in-
grandimenti di i 25x, 50x, 83x e 125x. Fortu-
natamente, tra gli accessori Ziel vi sono molti
ottimi oculari di tipo Plossl e ortoscopici che
soddisfano queste condizioni ¢ ben due mo-
torizzazioni per 'EQ1. Inoltre sostituirem-
mo i flessibili con due manopole e taglierem-
mo via mezzo chilogrammo di contrappeso.
Siringrazia 'importatore, la Ziel Italia Srl di
Fossalta di Portogruaro (VE), via delle In-
dustrie 18, per aver messo a disposizione l'e-
semplare esaminato il cui prezzo, comprensi-

vo degli omaggi indicati sopra, & di 198 €. @
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